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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R E A S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

&5 ®/ Resolugéo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 262020001 1 582

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional LUIZ AUGUSTO CLEMENTE DOS SANTOS referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional: LUIZ AUGUSTO CLEMENTE DOS SANTOS . . . ..ot e e e e
Registro: 600285565-SP .. .. ... .. ... .o RNP: 2603950444 . . . .. ..
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 28027230191068543 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 27/08/2019Baixada em: 31/10/2020
Forma de Registro: INICIAL . . . . ... e e e e e e e e
Participac@o Técnica: INDIVIDUAL . . . . ..o e e e e e e e e e e e e e e e
Empresa Contratada: PORT CON CONSTRUTORA LT DA . . .. e e e e

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE . ... ... CNPJ: 46.634.390/0001-52 . . .
RUA XV de NOVEMDIO . . . .ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e No.:83.....
Complemento: . ... ... . . Bairro: CENTRO . . ...
Cidade: ... ... UF: SP CEP: 18460000 . PAIS: BRASIL . ... ...t
Contrato: 175/2019 . .. ... .. Celebrado em :29/07/2019 . .. ... ..t
VINCUIAdO @ AR T L
Valor do Contrato: R$ 774.06897 . .. .................u.... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Enderecgo da Obra/servigo:RUA SA0 Pedro . . . . .. ..o No.: .......
Complemento: ........ ... .. . Bairro: Tonico Adolfo . .. ........ ... ... .
Cidade: ... UF: . .CEP: 18460000 . PAIS:BRASIL .. ... ...
Data de inicio: 03/09/2019 Concluséao Efetiva: 29/07/2020 . .. .. .. ... Coordenadas Geograficas: .............. .. ...,
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . ..o e e e e e e e e e e e e e e
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE .. .. ... ... . ... CNPJ: 46.634.390/0001-52 . . .. ........

Atividade Técnica: 1) Execugéo, Execugao, Imprimacgéao Ligante Betuminosa. 6547,10000 metro quadrado. 2) Execugéo, Execucao,
Camada de Rolamento. 252,69000 metro cubico. 3) Execugéo, Execucdo, Guia. 1205,00000 metro. . . ........ .. ...,

—Observagoes

Regularizacdo e compactacdo subleito até 20 cm de espessura 5.627,60 m? Base de solo - brita (50/50), mistura em usina,
compactagdo 100% proctor modificado 1.161,47 m®; Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento 252,69 m?; Transporte de CBUQ 15.161,40 m®xkm; Pintura de ligacdo RR-2C 6.547,10 m?
Demolicdo de Pavimento Asfaltico 359,50 m?; Demolicdo de Alvenaria 10,00 m?® Recomposicdo de Lajota 85,00 m? Tubo de
concreto DN de 400 mm 106,00 m; Tubo de concreto DN de 600 mm 448,00 m; Tubo de concreto DN de 1000 mm 272,00 m; Boca
de Lobo 18 unid; Caixa de Ligacdo 1,00 unid; Pogo de Visita 5,00 unid; Guia com sarjeta 1.205,00 m; Calgada de Concreto
pigmentada para ciclovia 1.440,00 m?; Cal¢cada de Concreto convencional 1.086,00 m?, Placa de Obra 4,50 m?; Sinalizacdo
Horizontal 472,80 M2, . . o . e e

— Informag6es Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certid@o. . .. ............. i

O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na drea da ENGENHARIA CIVIL. . . .. . e e e e e e e e e e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620200011582
21/12/2020 10:07:09
Autenticagao Digital: nfnUFBCB3nG3JkG5kGxGxTabkCTfGkOT

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagcdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920 . c REA-S
o Estada do S50 pate

A CAT é valida em todo territério nacional.

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'
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ITA RA R E PREFEITURA DE ITARARE

)2 PREFEITURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
/(y* Coordenadoria de Planejamento
4»;1,‘2'_ UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTORIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Port Con Construtora Ltda.,
estabelecida a Avenida Fazenda Ibicaba n° 520 Distrito Industrial Il - Cordeirépolis/SP, caixa postal N° 99,
CEP N° 13490-970, regularmente inscrita no CNPJ sob o n° 55.980.858/0001-51, executou para esta
Prefeitura Municipal de ltararé/SP “Pavimentagdo em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente) na Rua Sdo Pedro — Trecho 1 (Bairro Tonico Adolfo e Jardim Paulicéia)” objeto da
Tomada de Pregos N° 08/2.019, Contrato N° 175/2.019, neste Municipio, Estado de S&o Paulo,
conforme descrigdo abaixo:

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGOS CONTRATUAL UN. QUANTIDADE
1. PAVIMENTAGCAO CBUQ
1.1 PAVIMENTAGAO EM CBUQ RUA SAO PEDRO

111 REGULARIZAGAO COMPACTAGAO DO SUBLEITO ATE 20 CM m? 5.627,60

BASE DE  SOLO BRITA (50/50), MISTURA EM USINA,
COMPACTAGAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE
1.2 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE (20 CM DE ESPESSURA, m? 1.125,52
UTILIZAGAO DE PEDRA BASSALTICA, NAO PODERA SER
USADO PEDRA DE ORIGEM CALCAREA)
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) -
113 CAMADA DE ROLAMENTO, COM EXPESSURA DE 4,0 CM -
ks EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (4 CM DE ESPESSURA,
UTILIZAGAO DE PEDRA BASSALTICA, NAO PODERA SER
USADO PEDRA DE ORIGEM CALCAREA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
1.1.4 ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA (CONSIDERANDO | M®XKM 13.506,00
60 KM)
1.15 PINTURA DE LIGAGAO RR-2C M2 5.627,60
RECONSTRUGAO DO PAVIMENTO RUA OSWALDO WOLF (AREA
1.2 DE DRENAGEM) E RECAPE DA RUA JOAO MARIA DOS SANTOS
E COMEGO RUA SAO PEDRO
121 DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA
j< MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO,
122 DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 10,00
AF_12/2017 (DEMOLIGAO DE GUIAS E CALGADAS)
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO TIPO BLOKRET SOBRE

M2 225,10

M2 359,50

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

1.2.3 | COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M2 85,00
(LAJOTA SEXTAVADA)
BASE DE SOLO BRITA (50/50) MISTURA EM USINA,

124 | COMPACTAGAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE | M? 35,95
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE (10 CM)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA

1.2.5 | ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA (CONSIDERANDO | M:XKM 1.655,40
60 KM)

1.2.6 | PINTURA DE LIGAGAO RR-2C "E 919,50

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) -
127 CAMADA DE ROLAMENTO, COM EXPESSURA DE 3,0 CM - e
i EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (3 CM DE ESPESSURA,
UTILIZAGAO DE PEDRA BASSALTICA, NAO PODERA SER
USADO PEDRA DE ORIGEM

2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS

PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO

2.1 EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS

PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO

2.2 EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO M 272.00

2.3 EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE lNTERFERENCIAS - ’

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

27,59

] 108,00

CAT No: 2620200011582 - 21/12/2020 10:07:09 - Autenticacao Digital: nfnUFBCB3nG3JkG5kGxGxTabkCTfGKOT.
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PREFEITURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
| Coordenadoria de Planejamento

N NOYO TEMPO UMANOVAHISTORTA

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIGO, REVESTIDO

2.4 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 SOBRE LASTRO UNID 18,00
DE CONCRETO 10 CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
2.5 CAIXA DE LIGAGAO UNID 1,00

POGO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO
26 ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80 CM UNID 5.00
: (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSIVOS ’

TAMPAO E CHAMINE.

' | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B 125 CARGA MAX 12,5

57 | | T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = UNID 5.00
: CHAMINE CX AREIA / POGO DE VISITA ASSENTADO COM ARG ’

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

3, GUIAS COM SARTJETAS E CALCADAS

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,

3.1 ' | MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 ML 1.205.00
*7 | | CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X il

22 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUGAO DE PASSERIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO

32 | COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , USINADO, ACABAMENTO Mz 1.440 00
' CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 (ciclovia concreto T

pigmentado na cor vermelho e espessura 6cm)

33 | | PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS KG A8%.00
; (COR VERMELHO PARA CONCRETO DA CICLOVIA) d
EXECUGAO DE PASSERIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
3.4 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , USINADO, ACABAMENTO M2 1.086,00
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 (espessura 6¢cm)
4, PLACA DE OBRAS
4.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO [ wm ] 4,50
51 SINALIZACAO DE TRANSITO
51 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A M ' 4260
; BASE DE RESINA COM MICROESFERAS DE VIDRO ’

DADOS CONTRATUAIS:

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

Contrato N° 17512019
Valor Contratual R$ 774.068,97
Inicio dos servigos: 03/09/2019
Término dos servigos: 29/07/2020

Atestamos ainda que os referidos servigos foram executados dentro das normas, estando na
presente data em perfeitas condigdes, as quais estiveram sob a responsabilidade do
Responsavel Técnico Eng® Luiz Augusto Clemente dos Santos CREA/SP n° 060028556-5,
conforme Anotagdes de Responsabilidade Técnicas recolhidas e protocoladas.

Itararé, 29 de Outubro de 2.020.

Eng.° dogo Batista A. Santos
Eng° Givil — P.M de Itararé
CREA/SP 5061202902

@ www.itarare.sp.gov.br @ /prefeituradeitarare [ gabpref@itarare.sp.gov.br £® (15)3532.8000

Rua XV de Novembro, 83 — Centro — CEP 18460-000 — Itararé/SP
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